
BCLS-520ES 
VABA VALIK 
TRIMMIDA, LÕIGATA JA MULTŠIDA



OMADUSED JA KASU

Mootori töömaht 
(cm3)

Tühimass* 
(kg)

Võimsus 
(kW/hj)

Kütusepaagi 
maht (mL)

Veovõlli 
tüüp

Veovõlli 
läbimõõt (mm)

Toru  
läbimõõt (mm)

Reduktori 
ülekandearv

50.2 9.4 2.16 / 2.94 690 Solid 8.0 28.0 1.40

DEPEND ON IT

* Seadme kaal ilma lisavarustuse ja kaitseteta

Trükises toodud spetsifikatsioonid, kirjeldused ja illustreerivad pildid on nii täpsed kui teada 
trükkimise hetkel, kuid neid võidakse ette teatamata muuta.

YNPN-19-1001E

50.2 cm3 VÕIMAS 
2-TAKTILINE MOOTOR

28 mm LÄBIMÕÕDUGA TORU

1437 mm pikkus tagab hea 
manööverdusvõime multšimisel.

KOMPLEKTIS: 
B6 TRIMMIPEA, 
KOLMIKNUGA, 
VÕSAKETAS JA 
MULTŠITERA

// 50.2 cm3 2-taktiline profimootor tagab piisava võimsuse 
trimmimiseks, võsas toimetamiseks ning heina multšimiseks.

// Paberist volditud lamedal peafiltril on pikem hooldevälp 
ning võrreldes vildist filtriga on ta kergemini puhastatav.

// Eelfilter hoiab peafiltri paberelemendi tolmust ja prahist 
puhtana.

// 1437 mm pikkune profikvaliteediga toru tagab multšimisel 
hea manööverdusvõime.

// Tõhus vibratsioonivastane süsteem kasutab 4-punkti 
kinnitust.

// Komplekteeritud multšitera, saeketta, kolmiknoa ja  
B6 trimmipeaga ning vastavate kaitsetega.

// ECHO X-Series - rohkem võimsust, kergem kaal ja 
jõudlus, mis suurendavad tunduvalt Sinu töö tootlikkust. 
Disainitud professionaalidele, kes kasutavad ainult 
parimat ja kõrgeimat kvaliteeti.

TÕHUS 
ÕHUFILTER

UUT TÜÜPI KÄEPIDEME FIKSAATOR

Hõlpsaks seadistamiseks ning 
transpordiasendisse seadmiseks.

ÜLITÕHUS 
VIBRATSIOONIVASTANE 
SÜSTEEM

KOMPLEKTIS 3 KAITSET

Eraldi kaitsed multšitera- ja 
saeketta ning kaks ühes 
kaitse kolmiknoa ja trimmipea 
kasutamiseks.

1437 mm 


